
LA FUENTE DE LA VIDA

CABEZA DE DUCHA
SUPER SLIM

BLAVET

CÓDIGO: BD03004C
BD03004N

¡Transforma tu experiencia de baño! 
Disfruta la innovación en cada momento.

COLOR 

CARACTERÍSTICAS

Cromo Negro
mate

Material: Aleación de cobre y zinc
(Latón)  

Tipo: Ducha para baño

Medidas: 20 cm x 40 cm x 11 cm

DUCHASwww.griferiabeleau.com

Presión de agua recomendada:
20 psi (140 kPa) a 125 psi (860 kPa)

CUMPLE CON NORMA
INEN 3123 
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LA FUENTE DE LA VIDA

ESPECIFICACIONES

BENEFICIOS

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Al estar fabricado con latón, cuenta con una mayor durabilidad y resistencia, 
debido a la combinación de cobre y zinc.

- Fácil adaptación a cualquier diseño de baño.
- Contamos con el respaldo de diseño y calidad internacional, que nos permite 

innovar constantemente.
- Duradero frente a la corrosión y materiales salinos.

beleau.griferia beleau_griferia

- Usar de preferencia repuestos originales comercializados por BEL’EAU.
- No utilizar productos de limpieza que contengan ácidos (clorhídrico, fórmico, 

fosfórico o acético), alcohol, antical u otros similares.
- No usar vaporizadores.
- No usar productos abrasivos, como esponjas.
- No aplicar directamente el producto de limpieza sobre la grifería; en su lugar 

DUCHAS

altura
recomendada

210 cm
± 10 cm



LA FUENTE DE LA VIDA
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CERTIFICADO DE GARANTÍA
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TIEMPO DE GARANTÍA

- Dos años para partes, piezas y mecanismos de registro.
- Dos años de garantía por daño de fabricación.
- Un año de repuestos para productos descontinuados. 

ADVERTENCIA

- Recuerde prestar atención a aquellas ciudades en las que el agua presente una 
mayor cantidad de cal, puesto que su acumulación será mayor.

- Sea cauteloso en lugares cerrados de altas temperaturas y humedad, donde se 

cromadas. Para estos casos especiales siga las recomendaciones de mantenimien-
to pertinentes.

- La presión mínima de agua debe ser 20 psi (140 KPa) y máxima 125 psi (861 KPa) 

80 psi (550 KPa).
- No usar productos con amonio cuaternario para la limpieza de la grifería.

CONDICIONES DE VALIDEZ

Esta garantía perderá automáticamente validez si:

- Se revisará que el producto cumpla con las condiciones para acceder a la garantía 
que se encuentran en las cláusulas mencionadas en este documento. 

- Los daños debidos a condiciones externas como presión excesiva, condiciones am-
bientales extremas o derivados de la existencia de cuerpos extraños, como, arena, 
restos de obra o acumulación de cal, anularán la garantía.

-
están cubiertos por esta garantía, excepto que se demuestre defectos de fabrica-
ción.

- La obligación de BEL’EAU bajo la GARANTÍA estipulada, será la de reemplazar o 
reparar los productos que resulten con defectos de fabricación. Esta garantía se 

-
ducto comercializado por BEL’EAU o sus distribuidores autorizados.

- La garantía BEL’EAU no cubre los gastos de envío a los centros de soluciones 
técnicas, ni los gastos de instalación o de mano de obra incurridos por el 
reemplazo y/o instalación de productos defectuosos.

- La empresa se reserva el derecho a solicitar la factura de compra.


